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Oddil 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

‘ 1.1. Identifikator vyrobku ‘

Nézev produktu: EE PERFORMANCE 5W30
Kéd produktu: 7706

‘ 1.2. PfisluSna uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti ‘

‘ 1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu ‘

Nézev firmy: Millers Oils Ltd
Hillside Oilworks
Rastrick Common
Brighouse
West Yorkshire
HD6 3DP
United Kingdom
Tel.: +44 (0)1484 713201
Fax: +44 (0)1484 721263

Email: h.s@millersoils.co.uk

‘ 1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace

Telefon pro pouziti v nouzi: +44 (0)1484 713201

Oddil 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (CLP): Tento vyrobek nema klasifikaci podle CLP.

‘ 2.2. Prvky oznaéeni

Prvky oznaéeni: Tento vyrobek nema Zadné popisné prvky.

‘ 2.3. DalSi nebezpeénost

PBT: Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

Oddil 3: Slozeni/informace o slozkach

| 3.2.Smési
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Nebezpeé€né slozky:
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC - REACH No. 01-2119484627-25-XXXX
EINECS CAS PBT / WEL Klasifikace (CLP) Procento

265-157-1 64742-54-7 - Asp. Tox. 1: H304 50-70%
C14-16-18 ALKYL PHENOL - REACH No. 01-2119498288-19-XXXX

- - - Skin Sens. 1B: H317; STOT RE 2: <1%

H373

Oddil 4: Pokyny pro prvni pomoc

‘ 4.1. Popis prvni pomoci

Kontakt s ktizi:

Kontakt s o¢ima:

Poziti:

Vdechnuti:

Ihned oplachnéte velkym mnoZstvim vody s mydlem. Sundejte vSechno kontaminované

oble¢eni a obuv, pokud neni nalepeno na kizi.

Vyplachujte oko tekouci vodou po dobu 15 minut.

Vyplachnéte Gsta vodou. Nevyvolavejte zvraceni.

Postizenou osobu pfemistéte z dosahu expozice. Dbejte pfitom na vlastni bezpecnost.

Kontakt s kGzi: V misté styku mize byt mirné podrazdéni.

Kontakt s oéima:

Poziti:

Vdechnuti:

MuGze dojit k podrazdéni a zarudnuti.

MuzZe dojit k podrazdéni krku.

Zadné pfiznaky.

‘ 4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlaStniho oSetreni

OkamZzité oSetfeni: V provozovné by mélo byt k dispozici zafizeni na vyplach o¢i.

Oddil 5: Opatreni pro haseni pozaru

| 5.1 Hasiva

Hasici media: Pro okolni pozZar je nutno pouzit vhodné hasebni prostfedky. K ochlazeni

obald/kontejnerd pouzijte vodni stfikacku. Oxid uhlicity. Alkohol-rezistentni péna. Suchy

chemicky prasek.

‘ 5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeéi vystaveni vlivu:

PFi hofeni emituje toxické vypary/dymy.

‘ 5.3. Pokyny pro hasice

Pokyny pro hasi€e: PouZijte samostatny (pfenosny) dychaci pfistroj. Noste ochranny odév, abyste zabranili

styku s kuzi a o€ima.

Oddil 6: Opatreni v pfipadé nahodného Gniku

‘ 6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatieni osobni ochrany: Podrobnosti tykajici se ochrany osob viz v kapitole 8 bezpeénostniho listu (SDS).
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Kontejnery, z nichz unika latka, oto¢te nahoru stranou, z niz dochazi k niku, abyste

zabranili dalSimu Uniku.

‘ 6.2. Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Opatieni ochrany prostredi:

Nelikvidujte cestou odpadu ¢&i vodnich tokl. Znecisténi omezte pouZzitim ochranné hraze.

‘ 6.3. Metody a material pro omezeni Gniku a pro ¢isténi

Metody cisteni: Absorbujte do suché zeminy nebo pisku. Pfemistéte do uzaviratelného ozna¢eného

kontejneru uréeného pro odklizeni materialu a vhodnou metodou zlikvidujte.

‘ 6.4. Odkaz na jiné oddily

Odkaz najiné oddily:

Viz v kapitole 8 bezpeénostniho listu.

Oddil 7: Zachazeni a skladovani

‘ 7.1. Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Manipulaéni poZadavky:

Zamezte pfimému styku s latkou.

‘ 7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslugitelnych latek a smési

Podminky skladovani:

Uchovavejte na chladném a dobfe vétraném misté. Kontejner uchovavejte tésné uzavreny.

‘ 7.3. Specifické koneéné / specificka koneéna pouZziti

Specificka kone€na pouZziti:

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

Oddil 8: Omezovéani expozice/osobni ochranné prostredky

‘ 8.1. Kontrolni parametry

Limity pro pracovni expozici:

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

| DNEL/PNEC

Nebezpeé€né slozky:

DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC

Typu Expozice Hodnota Obyvatelstvo Uginek
DNEL Inhalaéni 5.4 mg/m3 Pracovniky Mistnich
DNEL Inhalaéni 1.2 mg/m3 Spotfebitele Mistnich

8.2. Omezovani expozice

Technicka opatienti:
Respiraéni ochrana:
Ochrana rukou:
Ochrana oéi:

Ochrana ktize

Zajistéte dostatecnou ventilaci prostor.
Respiraéni ochrana neni nutnd.

Nitrilové rukavice.

Uzavfené ochranné bryle. Zajistéte, aby byla po ruce moznost vyplachu o¢i.

Ochranny odév.

Oddil 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
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9.1. Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi:

Zéapach:

Rychlost vyparovani:
Oxidace:

Rozpustnost ve vode:
Viskozita:

Hodnota viskozity :
Bod /rozmezi varu °C:
Meze horlavosti %: spodni:
Bod vzniceni °C:
Samovzniceni °C:
Relativni hustota:

VOC g/l:

Kapalina

Charakteristicky zapach.
Zanedbatelny

Neoxidujici (podle kritérii EC)

Nerozpustny

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

55 cSt@40

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

>180

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

0.847

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

Bod tani / rozmezi tani °C:
horni:

Parc. koef. n-oktylalkohol/voda:
Tlak pary:

pH:

Nejsou k dispozici Zadné tdaje
Nejsou k dispozici Zadné udaje
Nejsou k dispozici Zadné tdaje
Nejsou k dispozici Zadné udaje

Nejsou k dispozici Zadné tdaje

‘ 9.2. DalSi informace

DalSi informace:

Nejsou k dispozici Zadné udaje.

Oddil 10: Stalost a reaktivita

‘ 10.1. Reaktivita

Reaktivita:

Stabilni za doporu¢enych podminek pro pfepravu nebo skladovani.

| 10.2. Chemicka stabilita

Chemick4 stabilita: Za normalnich podminek stabilni.

‘ 10.3. Moznost nebezpeénych reakci

Nebezpeé€né reakce: Za normalnich podminek pro prepravu nebo skladovani nenastanou nebezpecné

reakce. Pfi pasobeni niZze uvedenych podminek nebo materiald mdze nastat rozklad.

‘ 10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit

Nutno vylougit tyto podminky: Teplo.

‘ 10.5. Neslugitelné materialy

Nutno vylougit tyto materialy: Silna oxidac¢ni ¢inidla. Silné kyseliny.

‘ 10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Nebezpecné produkty rozkladu:

PFi hofeni se uvolfuji toxické vypary/dymy.

Oddil 11: Toxikologické informace

‘ 11.1. Informace o toxikologickych tGé€incich

Akutni toxicita: Nejsou k dispozici zadné Gdaje.
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Priznaky / cesty expozice

Kontakt s kGzi: V misté styku mize byt mirné podrazdéni.
Kontakt s o€ima: Muze dojit k podrazdéni a zarudnuti.
PoZiti: Mudze dojit k podrazdéni krku.

Vdechnuti: Zadné pFiznaky.

‘ Oddil 12: Ekologické informace

| 12.1. Toxicita |

Ekotoxicita: Nejsou k dispozici Zzadné udaje.

‘ 12.2. Perzistence a rozloZitelnost ‘

Stalost a rozloZitelnost: Nejsou k dispozici Zzadné Gdaje.

‘ 12.3. Bioakumulaéni potencial ‘

Potencial bioakumulace: Nejsou k dispozici Zzadné Gdaje.

| 12.4. Mobilita v puda |

Mobilita: Nejsou k dispozici Zadné udaje.

‘ 12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB ‘

PBT: Tato latka neni identifikovana jako latka PBT/vPvB.

| 12.6. Jiné nepfiznivé G&inky |

‘ Oddil 13: Pokyny pro odstranovani

‘ 13.1. Metody nakladani s odpady ‘

Postupy likvidace: Premistéte do vhodného kontejneru a zajistéte sbér odpadu specializovanou firmou pro
zneSkodnovani odpadu.
Likvidace obalu: Zajistéte sbér odpadu specializovanou firmou pro zneSkodnovani odpadd.
NB: UzZivatel je upozorfiovan na moznou existenci regionalnich nebo narodnich predpist a

zakonu tykajicich se likvidace.

‘ Oddil 14: Informace pro prepravu

Trida pFepravy: Tento vyrobek neni klasifikovan pro pfepravu.

‘ Oddil 15: Informace o predpisech

‘ 15.1. Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredii ‘

Specificka nafizeni: Nelze pouZit.

‘ 15.2. Posouzeni chemické bezpeénosti ‘

Pos. chemické bezpeé€nosti: Dodavatelem nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti latky nebo smési.
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‘ Oddil 16: DalSi informace

‘ DalSi informace

DalSiinformace: Bezpecnostni list podle smérnice 2015/830.
Véty pouzité v k. 2/3: H304: Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlize zpusobit smrt.

H317: MliZe vyvolat alergickou kozni reakci.
H373: MiZe zpusobit poSkozeni organt <nebo uvést vdechny postizené organy, jsou-li
znamy> pfi prodlouZzené nebo opakované expozici <uvedte cestu expozice>

Pravni odmitnuti: Vy3e uvedené informace jsou povaZovany za spravné, ale nemusi byt Gpiné a maji se
pouzivat jen jako voditko. Tato firma nesmi byt povazovana za zodpovédnou za Skodu
vzniklou v dusledku manipulace s vySe uvedenym produktem ¢i v disledku styku s timto

produktem.
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